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BASSA TENSIONE

MAGIC GEL SPRINT
Gel isolante e sigillante dalle elevatissime caratteristiche 
dielettriche e termiche, ideale per cavi ENERGIA,  
cavi TELECOM e CIRCUITI ELETTRONICI.
Magic Gel Sprint e formulato per una polimerizzazione extra rapida direttamente 
all’interno del flacone. Pratico, performante, eco-sostenibile, e il GEL ideale per isolare 
e sigillare cassette delle dimensioni più utilizzate.

RIEMPITIVI
GEL

VANTAGGI
 Atossico, sicuro e non classificato come pericoloso secondo la Direttiva CLP.
 Adatto alla posa in acqua salata (mare) e in acqua clorurata (piscine). 
 Per qualsiasi tipo d’installazione indoor/outdoor e anche sommersa. 
  Per installazioni fino a 1 kV. 
 Per alte temperature.
 Removibile.
 Privo di scadenza.

COME SI OTTIENE IL GRADO DI PROTEZIONE IP68?
il GEL protegge contro le polveri e sigilla le connessioni dagli effetti 
dell’immersione continua in acqua quando colato in involucri protetti 
dall’ingresso di corpi solidi, contribuendo pertanto a creare un sistema IP68. 

IP55

Rigidità dielettrica: 
>20 kV/mm
Tempo di reticolazione:  
rapida (circa 7 min. a 23°C) 
Resistività di volume: 
>2 . 1015 Ω cm
Temperatura di esercizio: 
-60°C / +200°C
Temperatura di sovraccarico  
per tempi limitati: 
fino a 250°C
Stabilizzato per: 
muffe - UV
Grado di protezione: 
IP68 (in idonei involucri)

Magic Gel Sprint protegge contro le polveri 
e sigilla le connessioni dagli effetti 
dell’immersione continua in acqua quando 
colato in involucri protetti dall’ingresso 
di corpi solidi, contribuendo pertanto 
a creare un sistema IP68.  

Gel: UL 94-HB
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NABLE SOLUTIO
N

ALL IN ONE
ALL IN ONE

Ready in 1 Bottle!
Ready in 1 Bottle!
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RIEMPITIVI

PRODOTTO / Cod.Art. Colore Tipo di confezione Quantità totale

MAGIC GEL SPRINT 450
MAGICSPRINT450

1 bottiglia 
+ 1 catalizzatore

450 ml

MAGIC GEL SPRINT 900
MAGICSPRINT900

2 bottiglie 
+ 2 catalizzatori

900 ml

150x110

Magic Gel 450 Sprint Magic Gel 900 Sprint

Reticolazione
Extra rapida! 7

MAGIC GEL SPRINT è disponibile in 2 formati  
sostenibili sia in termini di packaging che in ter-
mini di volume, in quanto pensati appositamente 
per il riempimento di cassette nei formati mag-
giormente utilizzati. 

STAPPA

VERSA

ATTIVA SHAKERA

IP68

IP68

 PRONTO SUBITO
IN 1 BOTTIGLIA!
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